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MGT-30 توربین گاز

ــرد  ــا عملك ــتريان را ب ــاي مش ــيعي از نيازه ــدوده وس ــي، مح ــوان مكانيك ــرق و ت ــد ب ــاي تولي ــن گاز MGT-30 در حوزه ه توربي
ــد  ــزات دوار مانن ــي۱ِ تجهي ــش مكانيك ــي و ران ــوان الكتريك ــد ت ــراي تولي ــن ب ــن توربي ــد. اي ــش مي ده ــف پوش ــوب و منعط مطل

ــرد. ــرار مي گي ــتفاده ق ــورد اس ــف م ــي مختل ــاي صنعت ــا در فرآينده ــورها و پمپ ه كمپرس

دور نامــي ايــن توربيــن در واحدهــاي توربوكمپرســور و توربوپمــپ 5000 دور در دقيقــه اســت. نــوع ديگــري از ايــن توربيــن كــه 
بــراي توليــد بــرق طراحــي شــده، داراي ســرعت 3000 دور در دقيقــه اســت و در نيروگاه هــاي كوچــك چرخــه تركيبــي و ســاده 
از جملــه نيروگاه هــاي موبايــل۲، واحدهــاي توليــد همزمــان بــرق و حــرارت 3 و در صنايــع مختلــف ماننــد آب شــيرين كن كاربــرد 

دارد.

کاربردها 
نيروي محركه ي پمپ در ايستگاه هاي پمپاژ  •
نيروي محركه ي كمپرسور در ايستگاه هاي تقويت فشار گاز، تزريق گاز و پالايشگاه ها •
•   CHP نيروي محركه ي ژنراتور در نيروگاه هاي موبايل، نيروگاه هاي كوچك و همچنين واحدهاي

مزایا 
• CHP راندمان و عملكرد مطلوب در توليد برق و
قابليت اطمينان بالا در رانش مكانيكي به ويژه براي كمپرسورهاي گريز از مركز •
سازگاري با انواع شرايط آب و هوايي •
• Dry Low Emission سطح پايين آلايندگي به دليل استفاده از سيستم احتراق
استارت آپ و راه اندازي سريع  •
پوشش هاي جديد در پره هاي روتاري توربين و لاينرهاي سيستم احتراق •

1 Mechanical Drive
2 Mobile Power Plant 
3 CHP(Combined Heat & Power)
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 مشخصات محصول

No. Parameters Unit Value
1 Gross Power Output*  MW 25

2 Gross Efficiency* %
35.9

36.1

3 Shaft Speed rpm
3000

5250-5000-3500

4 Exhaust Gas Temperature °C
472

478

5 Exhaust Mass Flow Rate kg/s
89

88

6 No. of Compressor Stages EA 9 stages LPC 
9 stages HPC

7 No. of Power turbine stages EA
4

2

8 Pressure Ratio -
22

21.5

9 Type of Combustors - Reverse Can-annular

10 NOx Emissions (DLE Type) ppmvd@%15O2 25

11 CO Emissions (DLE Type) ppmvd@%15O2 25

12 Frequency Hz
50

-

13 Weight (Core Engine) tonnes
15.1

14.2

14 Dimensions 
(Length×Width×Height) m

6.3 x 2.4 x 2.5

6.3 x 2.3 x 2.5

* Nominal Power at ISO Conditions. Power Generation

Mechanical Drive
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ویژگی های طراحی 

ايــن توربيــن گاز داراي دو بخــش مجــزاي مولــد گاز GG۴ و توربيــن قــدرت PT5 اســت كــه از نظــر مكانيكــي از يكديگــر جــدا 
ــه فــردي را در ايــن توربيــن  ولــي به صــورت ترموديناميكــي بــه يكديگــر وابســته اند. ايــن طراحــيِ ويــژه، قابليت هــاي منحصــر ب

ايجــاد كــرده اســت كــه عبارتنــد از: 
ساختار دو محوره در بخش GG منجر  به كاركرد بهتر و پايدارتر توربين در بار جزئي۶ مي شود و از ايجاد پديده ي  •

نامطلوب واماندگي۷ جلوگيري مي كند.  
رينگ هاي IGV8 و VGV9 تعبيه شده در ساختار GG باعث بهينه سازي كنترل هواي ورودي به كمپرسور مي شوند. •
به منظور انجام تعميرات، هر يك از مجموعه هاي GG و PT مي توانند به صورت مستقل دمونتاژ گردند. •

يــك كلاچ جغجغــه ايِ گريــز از مركــز بيــن سيســتم اســتارتر و روتــور توربيــن، باعــث قطــع ارتبــاط اســتارتر پــس از راه انــدازي 
مي شــود. در طراحــي ايــن توربيــن از ياتاقان هــاي غلطشــي اســتفاده شــده اســت كــه وابســتگي كمتــري بــه روغنــكاري دارنــد. 
ــد. ــش مي ده ــر خســتگي، افزاي ــا و ديســك ها را در براب ــت پره ه ــور، مقاوم ــه ي اول كمپرس ــيارهاي كاجــي شــكل در 3 مرحل ش

ــل  ــور كمپرســورِ كــم  فشــار۱0 باعــث افزايــش پايــداري توربيــن در مقاب يــك پوســته ي آنتي ســرج در ابتــداي مرحلــه ي اولِ روت
ــود.   ــذراي كاري مي ش ــاي گ ــي در حالت ه ــده ي واماندگ پدي

ایستگاه تست توربین 

ايــن ايســتگاه داراي دو ســكوي تســت مــوازي اســت كــه هــر يــك از آن هــا شــامل تجهيــزات جانبــيِ لازم بــراي اســتقرار يــك 
ــارِ  ــراي شبيه ســازي ب ــن مجموعــه از دينامومترهــاي هيدروليكــي۱۱ ب ــاز آن مي باشــد. در اي ــورد ني ــرل م توربيــن و سيســتم كنت
ــار هيدروليكــيِ متغيــر، انجــام  ــور، كمپرســور، و پمــپ( اســتفاده ميشــود و وجــود ايــن ب واقعــي۱۲ِ مصــرف كننــده )اعــم از ژنرات

ــازد. ــر مي س ــف امكان پذي ــاي مختل ــراي كاربرده ــن گاز را ب ــردِ توربي ــل عملك ــدوده ي كام ــت در مح تس

تست توربين با گاز طبيعي انجام مي شود كه توسط يك خط اختصاصي گاز با فشار 35bar تامين مي گردد.

در ايــن ايســتگاه، از ســكوي اول بــراي انجــام تســت توربيــنِ توليــد يــا تعميــر شــده اســتفاده مي شــود. ســكوي دوم عــلاوه بــر 
اســتفاده از سيســتم ســوخت دوگانــه )گاز و گازوئيــل(، بــه تجهيــزات ابــزار دقيــق بيشــتري مجهــز اســت تــا بــراي داده بــرداري و 

ثبــت اطلاعــات عملكــردي توربيــن  جهــت مقاصــد تحقيــق و توســعه بــه كار گرفتــه شــود.

4 GG (Gas Generator)
5 PT (Power Turbine)
6 Part Load
7 Stall & Surge
8 Inlet Guide Vane
9 Variable  Guide Vane
10 LPC (Low pressure compressor)
 11 MHD (Mapna Hydraulic Dynamometer)
12 Load
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خدمات پس از فروش

شــركت تــوگا بــه عنــوان ســازنده ي اصلــي (OEM-Original Equipment Manufacturer) و بومــي توربين هــاي نيروگاهــي 
ــاير  ــن DU80( و س ــة توربي ــاء يافت ــده و ارتق ــي ش ــدل بوم ــن MGT-30(1) )م ــوزه توربي ــي را در ح ــات جامع ــي، خدم و صنعت
ــده  ــه ش ــات ارائ ــد. خدم ــه مي نماي ــزات، ارائ ــن از تجهي ــادي و مطمئ ــرداري اقتص ــدف بهره ب ــا ه ــا آن ب ــط ب ــولات مرتب محص
متناســب بــا نيــاز كارفرمايــان، برنامــه بهره بــرداري و محدوديت هــاي ســايت و شــرايط عملكــردي و ســوابق بهره بــرداري واحدهــا، 

ــت. ــازي اس ــل سفارشي س قاب

انواع قراردادهاي سرويس و خدمات پس از فروش  
• (Open Order ) قرارداد درخواست باز
اجاره توربين •
تامين قطعات يدكی •
ارتقا و تعميرات اساسی توربين        •
پشتيبانی فنی و عملكردی در بهره برداری        •

 قرارداد درخواست باز
ــن  ــة توربي ــاء يافت ــده و ارتق ــي ش ــدل بوم ــاي MGT-30(1) )م ــاوگان توربين ه ــرای ن ــوگا ب ــركت ت ــاز ش ــت ب ــرارداد درخواس ق
DU80(، راه كار جامعــی بــرای بهره بــرداران ايــن توربيــن ، جهــت اطمينــان از انجــام بــه موقــع و فــوری كليــه خدمــات مــورد نيــاز 

ــد.   ــه مي نماي در داخــل كشــور ارائ

خدمــات قــرارداد درخواســت بــاز  شــامل تعميــرات دوره ای ايــن توربيــن طبــق برنامــه و تاميــن قطعــات و تعميــرات اضطــراری بــه 
صــورت فــوری و مشــتمل بــر ســبد متنوعــي از ۱۲ســرويس مــورد نيــاز می باشــد:

 اجاره ي توربين. ۱
عمليات ارتقاء . ۲
          ريشه يابی خرابی و حوادث توربين. 3
آموزش تخصصي بهره برداران در سايت . ۴
نصب توربين و تجهيزات جانبي در سايت. 5
بازكردن توربين و تجهيزات جانبي در سايت. ۶
راه اندازي توربين و تجهيزات جانبي مربوطه. ۷
تعمير و تأمين قطعات توربين و تجهيزات وابسته. 8
تعميرات از پيش برنامه ريزي شده، موردي يا اضطراري. 9

بارگيري، حمل و تخليه توربين و تجهيزات مربوط دركارخانجات. ۱0
خدمات پايش و كنترل محصول، ارزيابي سلامت و قابليت اطمينان عملكرد توربين. ۱۱
خدمات فني مهندسي و مشاوره در حوزه هاي سيستم كنترل ، بهره برداري، لاجيك و عملكرد توربين. ۱۲
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