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2.5MW گيربكس توربين باد



  

22.5MW گيربكس توربين باد

گيربكس توربين باد 2.5 مگاوات كلاس 2

از ســال 1388، گــروه مپنــا فعاليت هــاي خــود را بــراي ورود بــه حــوزه ي توليــد انــرژي بــادي آغــاز نمــود و نهايتــاً قــرارداد خريــد 
ليســانس، انتقــال دانــش فنــى و خريــد چنــد توربيــن نمونــه ي 2.5 مگاواتــي از شــركت فورلنــدر آلمــان در دســتور كار قــرار گرفــت. 
ــاد اســت و نيــاز بــه ســطح بالايــي از تكنولــوژي  از آنجــا كــه گيربكــس يكــي از مهمتريــن اجــزاء در زنجيــره ي تــوان توربيــن ب
توليــد دارد، در گــروه مپنــا ماموريــت تأميــن، توليــد و تســت گيربكــس توربين هــاي بــادي بــه شــركت تــوگا محــول شــد. در ايــن 
راســتا، شــركت تــوگا جهــت انتقــال تكنولــوژي و ســاخت گيربكس هــاي توربيــن بــادي، بــا شــركت Zollern آلمــان كــه از دهــه 

80 ميــادي در حــوزه ي توليــد گيربكس هــاي بــادي فعاليــت دارد، قــرارداد همــكاري منعقــد نمــود.

در حــال حاضــر بومي ســازي تكنولــوژي ســاخت ايــن گيربكــس انجــام شــده و ايــن گيربكــس جــزء ســبد محصــولات تــوگا قــرار 
گرفتــه اســت. وظيفــه ي ايــن گيربكــس انتقــال و افزايــش دور از پره هــاي توربيــن بــاد بــه ژنراتــور مي باشــد. گيربكــس توربيــن 
ــوم  ــه ي س ــكال و مرحل ــيديِ هلي ــس خورش ــه ي آن گيربك ــه دو مرحل ــت ك ــه اي اس ــه مرحل ــده ي س ــس افزاين ــك گيربك ــاد ي ب
چرخدنــده ي هليــكال مي باشــد. بــازده ايــن گيربكــس بيــش از 97 درصــد اســت. طراحــي ايــن گيربكــس در ســال 2010 بازنگــري 

Germaisher LIoyd (GL2010) گرديــد. شــد و موفــق بــه اخــذ اســتاندارد

جدول مشخصات

No. Parameters Unit Value
1 Mechanical Efficiency % >97
2 Number of Stages - 2Planetary+ 1 Helical Stages
3 Direction of rotation - CW Facing High Speed shaft
4 Lubrication System - Forced and Splash
5 Viscosity of Oil - ISO VG 320
6 Oil Type - PAO
7 Cooling System - External Oil Cooler
8 Design Code - Acc. to the GL2010 
9 Gearbox Life Time hours 180000

10 Ratio - 1:79.2
11 Weight tonnes 20.6
12 Oil Capacity lit 430
13 Rated Output Kw 2500
14 Input rpm 9.4 to 17.1
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مزايا
راندمان بالا به همراه ارتعاش و سر و صداي پايين •
نرخ پايين تعمير و نگهداري  •
عملكرد مناسب در شرايط سايت •
عمر طراحي حداقل 20 سال •
• )DIN طراحي و توليد دنده ها با كاس كيفي 5 و 6 )مطابق استاندارد

تست

تمام گيربكس هاي توليدي تحت بار تست مي شوند و موارد زير به صورت پيوسته كنترل مي گردد:
سطح صداي گيربكس •
ارتعاشات دنده ها و بيرينگ ها •
دماي بيرينگ ها و مخزن روغن •
كنترل سطح اثر دنده ها  •

خدمات پس از فروش

ــاد و گيربكــس  ــن ب ــر گيربكــس توربي ــاي نيروگاهــي نظي ــواع گيربكس ه ــي ان ــي و بوم ــوان ســازنده ي اصل ــه عن ــوگا ب شــركت ت
ــن  ــات شــامل تامي ــن خدم ــد. اي ــه مي ده ــا ارائ ــن گيربكس ه ــن از اي ــرداري مطمئ ــه منظــور بهره ب ــي را ب ــات جامع ACC خدم
ــاي ســايت،  ــرداري، محدوديت ه ــه ي بهره ب ــان، برنام ــاز كارفرماي ــا ني ــداري مي باشــد و متناســب ب ــر و نگه ــي، تعمي ــات يدك قطع

ــد. ــه مي باش ــل ارائ ــا قاب ــرداري واحد ه ــوابق بهره ب ــردي و س ــرايط عملك ش
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ارتباط با ما:
دفتر مركزي: تهران- بلوار ميرداماد،

نبش كجور شماره 231
كد پستي:      53651-19189 
صندوق پستي: 5643-15875 

تلفن:      22908581-3   
فاكس:           22908654

كارخانه: كرج- كيلومتر 7 جاده فرديس،
بلوار مپنا، 

كد پستي:     43594-31676       
تلفن:            36630010 026    

فاكس:          36612734 026 

وب سايت:
www.mapnaturbine.com

ايميل عمومي شركت:
 info@mapnaturbine.co.ir

جهت استعلام/ سفارش:
enquiry@mapnaturbine.co.ir


