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نيروگاه پيش ساخته چهار شاسي

ايــن نيــروگاه از مجموعــه چهــار شاســي تشــكيل شــده اســت كــه كليــه تجهيــزات توليــد تــوان الكتريكــي بــا ظرفيــت حداكثــر 
25 مــگاوات را در خــود جــاي داده انــد. ايــن نيــروگاه بــا هــدف جانمايــي بيشــترين تجهيــزات در كمتريــن فضــاي ممكــن روي 
ــورت  ــه ص ــروگاه را ب ــن ني ــريع اي ــي س ــت جابجاي ــي ها، مزي ــن شاس ــزات روي اي ــب تجهي ــت. نص ــده اس ــي ش ــي ها طراح شاس
زمينــي و دريايــي بــه ارمغــان مــي آورد. بخــش عمــده مراحــل نصــب و تســت تجهيــزات، قبــل از ارســال بــه ســايت و درون كارخانــه 
انجــام مي شــود، بــه طوريكــه بعــد از ارســال بــه ســايت تنهــا بخــش كمــي از مراحــل نصــب تجهيــزات و اتصــال بــه شــبكه باقــي 
مي مانــد كــه در زمانــي كمتــر از يــك مــاه قابــل انجــام اســت. در ايــن نيــروگاه از توربيــنِ MGT-30 اســتفاده شــده اســت كــه 

ــه شــبكه متصــل شــود. ــاه ب ــد در مــدت زمانــي كوت ــا دو ســوخت گاز و گازوئيــل را دارد و مي توان ــرداري ب قابليــت بهره ب

مشخصات كليدي

نصب و راه اندازي سريع و آسان
طراحي بهينه، استفاده از اتصالات سوكتي و پايپينگ پيش ساخته براي به حداقل رساندن فعاليت هاي  •

مربوط به نصب و راه اندازي در سايت بدون نياز زير ساخت هاي ساختماني گسترده

جابجايي سريع و آسان
جانمايي تجهيزات روي شاسي به منظور جابجايي سريع و آسان از راه هاي زميني و دريايي •

توليد توان در زماني كوتاه
استارت سريع و توليد حداكثر توان در زماني حدود 25 دقيقه •

طراحي به صورت كليد در دست
نصب و تست حداكثر تجهيزات در كارخانه به منظور به حداقل رساندن فعاليت هاي سايتي جهت تحويل  •

سريع و كليد در دست به مشتري

اقتصادی و مقرون به صرفه
نياز به سرمايه گذاري كمتر و كاهش هزينه هاي انتقال برق •

چگالي توان بالا
توليد توان تا حداكثر 25 مگاوات در زميني با ابعاد 45×30 متر براي استقرار شاسي ها و تجهيزات جانبي •

انعطاف پذيري سوخت
قابليت توليد توان با دو سوخت گاز و گازوئيل •
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ارتقاي توان شبكه با قابليت اطمينان بالا
تزريق توان پايا تا حداكثر 25 مگاوات بر اساس نيازهاي شبكه •

توليد پراكنده 
توليد توان به صورت غير متمركز، بدون نياز به زيرساخت هاي گسترده شبكه توزيع و انتقال برق •

كاربردها

توليد برق در محل هاي فاقد شبكه يكپارچه
توليد برق پايدار براي مناطق دور افتاده و مناطقي كه به دليل خصوصيات ژئوگرافيكي، شبكه يكپارچه  •

توليد و توزيع برق ندارند

توليد برق در زمان افزايش نرخ تقاضا
پيك سايي و تزريق سريع توان به شبكه در پاسخ به افزايش نرخ تقاضا در بازه هاي زماني فصلي، پيك  •

شبكه و افزايش تقاضا ناشي از پروژه هاي صنعتي 

توليد برق در شرايط بحراني و بلاياي طبيعي
توليد برق در شرايط بحراني و مناطقي كه به دلايلي مانند بلاياي طبيعي نياز به توليد برق اضطراري  •

دارند

Offshore و Onshore توليد برق براي كاربردهاي
توليد برق پايا در زماني كوتاه براي صنايع نفت و گاز •

صرفه جويي در زمان تاسيس زيرساخت هاي نيروگاه ثابت
توليد سريع توان و صرفه جويي در زمان بالاي مورد نياز براي تاسيس زيرساخت هاي نيروگاه هاي ثابت  •

متداول

تامين برق پشتيبان
تامين برق پشتيبان در زمان اورهال، تعميرات و خارج از سرويس بودن نيروگاه هاي ثابت شبكه •

توليد برق براي مناطقي با محدوديت فضايي براي احداث نيروگاه هاي ثابت 
توليد برق در حداقل فضا براي مناطقي كه در تخصيص فضاي بالاي مورد نياز نيروگاه هاي ثابت محدوديت  •

دارند 
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چيدمان نيروگاه

سيستم سوخت رساني و كابينت MVكولرهاي خنك كاري روغن توربين

توربين و ژنراتورسيستم هاي برق و كنترل و ترانس واحد

C1C1

C2C2

C2

C3

C1

C4

* تجهيزات تامين هواي 

ورودي به توربين

* مبدل هاي حرارتي ژنراتور* تجهيزات تخليه گازهاي احتراق )اگزاست(

* اسكيد پمپ آب ژنراتور

* تجهيزات اطفاء حريق

كولرهاي خنك كاري روغن توربين

سيستم سوخت رساني

ترانس واحد

MV كابينت

سيستم هاي برق و كنترل

* تجهيزاتي كه در سايت نصب مي شود.

جانمايي نيروگاه موبايل ۴ شاسي

مشخصات فني
Parameters Unit Fuel Gas Fuel Oil

Gross Power Output* MW 25 23.8
Gross Efficiency* % 35.9 35.4
Shaft Speed rpm 3000 3000
Exhaust Gas Temperature °C 472 476
Exhaust Mass Flow Rate kg/sec 89 87.3
Frequency HZ 50 50
Generator Rated Voltage kV 11 11
* Nominal Power at ISO Conditions.
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شاسي                 كولرهاي خنك كاري روغن توربين
هواي محيط از 20-  تا 50+ درجه سانتيگرادمحيط خنك كننده

روغن هاي معدني و صنعتي با ويسكوزيته سينماتيكي ماده خنك شونده
حداكثر 30cSt در دماي 50 درجه سانتيگراد

209ظرفيت خنك كاري )كيلو وات(
13وزن )تن(

2650 × 12500ابعاد )ميليمتر(

شاسي                 سيستم هاي برق و كنترل و ترانس واحد
600توان نامي ترانسفورماتور )كيلو ولت آمپر(

11ولتاژ نامي ترانسفورماتور- HV )كيلو ولت(
0/42ولتاژ نامي ترانسفورماتور- LV )كيلو ولت(

2760 × 2400 × 3100ابعاد ترانسفورماتور )ميليمتر(
4580 × 3560 × 7566ابعاد EEM1 )ميليمتر(
3558 × 3417 × 5000ابعاد EEM2 )ميليمتر(

60وزن )تن(
3900 × 23000ابعاد )ميليمتر(

شاسي                 توربين و ژنراتور
25حداكثر توان توربين* )مگاوات(

35.9راندمان* )%(
3000سرعت دوراني توربين توان )دور بر دقيقه(

11ولتاژ نامي ژنراتور )كيلو ولت(
ستارهنوع اتصال ژنراتور

170وزن )تن(
4100 × 22600ابعاد )ميليمتر(

MV شاسي                 سيستم سوخت رساني و كابينت
2729 × 3300 × 4800ابعاد كابينت MV )ميليمتر(

3425 × 3628 × 3908ابعاد سيستم سوخت )ميليمتر(
گاز/گازوئيلنوع سوخت

31وزن )تن(
3860 × 13700ابعاد )ميليمتر(

C1

C2

C3

C4

* توان نامي و راندمان براي شرايط ISO با سوخت گاز
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