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MST-70 توربين بخار
ــن  ــرق طراحــي شده اســت. اي ــراي نيروگاه هــاي ب ــان 43 درصــد ب ــگاوات و راندم ــوان نامــي320 م ــا ت ــن بخــار MST-70 ب توربي
توربيــن بخــار داراي دو ســيلندر مجــزاي HP-IP و LP اســت. بخــار ابتــدا از طريــق دو Throttle Valve و هشــت شــير كنتــرل1 
ــن  ــردد. اي ــاز مي گ ــر ب ــه بويل ــدد ب ــدن مج ــرم ش ــراي گ ــالا ب ــار ب ــاي فش ــور از پره ه ــس از عب ــود و پ ــن HP مي ش وارد توربي
گرمايــش مجــدد، دمــاي بخــار را بــه دمــاي بخــار اوليــه افزايــش مي دهــد. ســپس بخــار گــرم شــده2 بــه توربيــن IP ارســال و از 
 Cross over بخــار از طريــق دو لولــه ،IP مي شــود. پــس از عبــور از پره هــاي IP وارد ســيلندر Interceptor Valve طريــق دو

ــت. ــكيل شده اس ــارن تش ــش متق ــن LP از دو بخ ــود. توربي ــن LP مي ش وارد توربي

مشخصات محصول

1 Stop & Control Valves 2 High Pressure

No. Parameters Unit Value
1 Gross Power Output*  MW 320
2 Gross Efficiency* % 44.3
3 Main Steam Flow kg/s 289.7
4 Main Steam Pressure bar 166.7
5 Main Steam Temperature °C 538
6 Reheat Steam Flow kg/s 221.8
7 Reheat Steam Pressure bar 33.8
8 Reheat Steam Temperature °C 538
9 Shaft Speed rpm 3000

10 Back Pressure bara 0.095
11 Heat Rate (kJ/kWh) 8117
12 Application - Conventional Steam Power Plant
13 Frequency Hz 50
14 Max. Allowed Back Pressure [Trip Value] bar 0.28
15 Weight (Core Engine) tonnes 350
16 Dimensions (Length×Width×Height) m 16.9 x 7.1 x 7.5

مزايا
• HP در ورودي توربين Curtis stage طراحي
طراحي پوسته خارجي براي بخش هايHP-IP و LP بصورت جداگانه •
• Jacking بدون نياز به روغن Tilting pad استفاده از ياتاقان هاي 
طراحي پره هاي بلند مرحله آخر مناسبِ فشارهاي پايين كندانسور •
 ورودي Partial arc مناسب جهت عملكرد توربين در فشار ثابت ورودي •
پوشش Stellite پره هاي آخرين مرحله، جهت افزايش مقاومت در برابر سايش قطرات آب •
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ساير ويژگي ها
پره هاي بلند مرحله ي آخر

ــاد  ــن را ايج ــي ممك ــوان خروج ــترين ت ــوان و بيش ــت ت ــن اف ــه كمتري ــت ك ــه اي اس ــه گون ــر ب ــه ي آخ ــاي مرحل ــي پره ه طراح
ــن  ــارهاي پايي ــراي فش ــل  و ب ــر متص ــه يكديگ ــط دو Lashing wire ب ــي توس ــاي 8 تاي ــا در گروه ه ــن پره ه ــد. اي مي نماي
ــراي ايــن  ــا سيســتم كولينــگ يكبــار گــذر3، طراحــي شــده اند. در صــورت اســتفاده از سيســتم كولينــگ خشــك ب كندانســور، ب

ــد. ــد را دارن ــور جدي ــار كندانس ــا فش ــاق ب ــت انطب ــض جه ــت تعوي ــاي LP قابلي ــور و پره ه ــن، روت توربي
Tilting Pad ياتاقان هاي

ياتاقان هــاي ايــن توربيــن از نــوع Tilting Pad هســتند كــه بــه روغــن ليفتينــگ در ســرعت هاي پاييــن نيــاز ندارنــد. درصــورت 
نيــاز ياتاقان هــاي ژنراتــور بــه روغــن ليفتينــگ، مشــكلي بــراي Alignment مجموعــه توربيــن و ژنراتــور ايجــاد نمي شــود. 

هفت عدد زيركش بخار4  
ــت  ــن هداي ــن توربي ــود در پايي ــاي موج ــه هيتره ــار را ب ــي از بخ ــه بخش ــار دارد ك ــش بخ ــدد زيرك ــت ع ــن MST-70 هف توربي
ــه گــرم مي كننــد و راندمــان ســيكل را افزايــش  ــر را در چنــد مرحل ــه بويل مي كننــد. ايــن هيترهــا، آب برگشــتي از كندانســور ب

مي دهنــد.

اين زيركش ها در مسيرهاي زير نصب شده اند:
•  HP يك زيركش در ميانه مسير بخار
• HP در انتهاي توربين Cold Reheat يك زيركش از لوله
• IP يك زيركش در ميانه مسير بخار
• IP يك زيركش در انتهاي توربين
• LP سه زيركش در ميانه مسير بخار

HP تنش حرارتي كم در پوسته داخلي
ــه اي كــه بخــار خروجــي از  ــه گون ــرار دارد، ب در چيدمــان بخش هــاي مختلــف توربيــن، بخــش HP ميــان بخش هــاي IP و LP ق
بخــش IP جهــت ورود بــه بخــش LP بايســتي از روي پوســته داخلــي بخــش HP عبــور كنــد. ايــن مســير، اختــاف دمــاي ســطوح 
درونــي و بيرونــي پوســته HP را كاهــش مي دهــد. در نتيجــه تنش هــاي حرارتــي بــه ويــژه در زمــان راه انــدازي توربيــن كاهــش 

مي يابــد.
LP و HP-IP متريال هاي مختلف روتورهاي

ــك از  ــر ي ــرايط بخــار در ه ــا ش ــي آورد ت ــم م ــكان را فراه ــن ام ــاي HP-IP و LP اي ــراي روتوره ــف ب ــاي مختل انتخــاب متريال ه
بخش هــا، تــا حــد امــكان متناســب بــا متريــال انتخابــي تعييــن شــود. در ايــن حالــت، دمــاي بخــار ورودي بــه توربيــن HP بــه 
ــا ايــن  ــر از شــرايطي اســت كــه تنهــا از يــك متريــال در ســاخت كليــه روتورهــا اســتفاده شــود. از ســوي ديگــر، ب مراتــب بالات

ــر خوردگــي برخــوردار اســت.  ــور LP از مقاومــت بيشــتري در براب ــي روت ــال انتخاب طراحــي، متري

 3 Once through   4 Extraction



© MAPNA Group 2022

GR258-1

ارتباط با ما:
دفتر مركزي: تهران- بلوار ميرداماد،

نبش كجور شماره 231
كد پستي:      53651-19189 
صندوق پستي: 5643-15875 

تلفن:      22908581-3   
فاكس:           22908654

كارخانه: كرج- كيلومتر 7 جاده فرديس،
بلوار مپنا، 

كد پستي:     43594-31676       
تلفن:            36630010 026    

فاكس:          36612734 026 

وب سايت:
www.mapnaturbine.com

ايميل عمومي شركت:
 info@mapnaturbine.co.ir

جهت استعلام/ سفارش:
enquiry@mapnaturbine.co.ir


